
VfR Rüsselsheim – Cup

Dies ist eine Fun- und Lowtech-Klasse, die richtig Spaß machen soll!!!
Man kann das Auto fast aus dem Baukasten heraus bewegen!!!

Gefahren wird nur mit Heckantrieb d.h. die Kardanwelle und das vordere Kegeldifferential müssen ausgebaut 
werden !!!

Chassis: TT-01  oder  TT-01E  (Abänderungen sind in Absprache mit dem Rennleiter nötig)

Motor: Baukastenmotor 
Fighter-Machine (11087)
Cup-Machine (11086)
The Official Cup-Machine (906052)

Regler: TEU-101 (Baukasten) oder Regler anderer Hersteller bis max. EUR 50,- UVP des Herstellers

Karosse: Freigestellt.
Keine Highendtourenwagen- oder Lightwight-Karosserien

Spoiler: Nur der zur jeweiligen Karosse dazugehörige Spoiler

Haupzahnrad+Ritzel: original Baukastenhauptzahnrad: 61T mit 19, 20, 21oder 22er Ritzel
Speedgetriebe (53665): 58T mit 24T Ritzel (6.28)

Felgen: Tamiyafelgen oder Take-Off-Felgen (24mm oder 26mm Breite)

Reifen: Take-Off 27

Reifeneinlage: freigestellt (bitte kein Highend!!!)

Reifenhaftmittel: LRP-Haftmittel

Akku: 6-Zellen NiCd oder NiMh  (Größe: Sub C)
2 Zellen Lipo, Mindestkapazität 2400 mAh

Laufdauer: 8 Minuten

Stoßdämpfer: Baukastendämpfer (Reibungsdämpfer)
Plastiköldruckstoßdämpfer Tamiya (53619)

Federn: Baukastenfedern (silbern)
Federnsatz (53440; 4er Satz: rot, gelb, blau, weiß) 

Fernsteuerung: alle in Deutschland zugelassenen 

Erlaubtes Tuning: komplett kugelgelagert (z.B. Tamiya 53497), kein Keramikkugellager!!!
Motorkühlkörper (z.B. Tamiya 53664)
Motorlüfter freigestellt
Stoßdämpferöle freigestellt
Servo: Kein Lowprofil und Miniservo
Servosaver freigestellt
Motorplatte Alu (z.B. Tamiya 53666)
Steckverbindungen zwischen Regler und Akku freigestellt
Steckverbindungen zwischen Regler und Motor freigestellt
Sechskantradmitnehmer aus Aluminium (5mm) erlaubt. Kein Offset (Spurverbreiterung)
Akkuschachtbearbeitung für Stickpacks erlaubt
Nur Stahl- bzw. Edelstahlschrauben

Mindestgewicht: kein Mindestgewicht aufgrund der Lipos, kein Leichtbau erlaubt

Was nicht aufgelistet ist, ist nicht erlaubt !!!


